
Farolas profesionales 2440/500 - 2440/1000 - 2440/1500 - 2440/2000 - 
2440/2500 - 2440/3000

Tipo de luminaria: farola
Aplicación: exterior
Sistema óptico: polietileno antivandálico opal
Distribución de luz: directa - simétrica
Material: caño de aluminio base cuadrada
Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado
Información adicional: 2440/1500 - 2440/2000 - 2440/2500 - 2440/3000 con bornera, 
bulón pat y térmica unipolar 5 Amp.

CÓDIGO ZÓCALO POTENCIA

2440/500 Dulux D 1-2x26w

Dulux EL E27 23w

E27 LED 15w máx.

2440/1000 Dulux D 1-2x26w

Dulux EL E27 23w

E27 LED 15w máx.

2440/1500 Dulux D 1-2x26w

Dulux EL E27 23w

E27 LED 15w máx.

2440/2000 Dulux L 1-2x36w-55w

Dulux EL E27 23w

E27 LED 15w máx.

2440/2500 Dulux L 1-2x36w-55w

Dulux EL E27 23w

2G11 LED 220v

2440/3000 Dulux L 1-2x36w-55w

Dulux EL E27 23w

2G11 LED 220v

Código: 2440



MEDIDAS

2440/500 2440/1000 2440/1500 2440/2000 2440/2500 2440/3000

DULUX

E27 LED

2G11 LED

COLORES


